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R200

Współczynnik R/klasa metrologiczna Q3d +Q3m/Q1 4400 4400 13750 406826000 41000

główny boczny główny boczny główny boczny

25 15 25 15 50 15
1 " 1/2 "  1 " 1/2 " Kołnierz Ø 50 1/2 "

JS 6,3 Franco 2.5 WS-6,3 Franco 2.5 WS-25 Franco 2.5

Przepływ nominalny Q3 6,3 2,5 6,3 2,5 25 2,5

Przepływ minimalny Q1

Przepływ maksymalny

Próg rozruchu

Temperetura pracy

Zakres wskazań liczydła

Ciśnienie maksymalne

Długość wodomierza

Wysokość wodomierza

Szerokość wodomierza

Ciężar wodomierza

Gwint króćców

Zakres pracy l/h 5 - 6 250 5 - 12 000 5 - 30 000

Rodzaj pracy poziom poziom poziom

cal G 2, 1 1/4'', 1 1/2 '' ** G 2,  kołnierz Ø 40 Kołnierz Ø 50

kg 3,65 7,1 15

mm 160 180 220

mm 90 120 150

mm 300 300 300, 270**

MPa 1,6 1,6 1,6

m
3 99999/99999 99999/99999 99999/99999

° C 0,1-30 0,1-30 0,1-30

l/h 4 - 6 4 - 6 4 - 6

m3/h 7,88 7,88 31,3

m3/h 0,0200 0,0400 0,0125

DN

cal

model

m3/h

Wielkość

DUET I A DUET I DUET II
główny boczny główny boczny główny boczny

80 20 100 20 150 25
Kołnierz Ø 80 3/4 " Kołnierz Ø 100 3/4 " Kołnierz Ø 150 1"

WMAP 80 Franco 4.0 WMAP 100 Franco 4.0 WMAP 150 DS TRP 6,3

100 4,0 160 4,0 250 6,3

poziom

8 - 200 000 8 - 250 000 8 - 450 000

poziom poziom

59

Kołnierz Ø 80 Kołnierz Ø 100 Kołnierz Ø 150

23 26

320

280 280 380

280 280

1,6

300, 350 360 500

1,6 1,6

0,1-30

99999/9999999 99999/9999999 99999/9999999

0,1-30 0,1-30

312,50

6 - 8 6 - 8 20

125 200

0,020 0,020 0,400

DUET V DUET VI ADUET IV

Przepływ w [m3/h]
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• Gwarancja na DUET I , DUET I A i DUET II 
    na cały okres ważności legalizacji .
• Gwarancja na DUET IV , DUET V , DUET VI - 2 lata




