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Jednostka Notyfikowana 1440

Notified Body

Na podstawie: rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
In accordance with: przyrzadow pomiarowych wdrazajacego dyrektywe Parlamentu Europejskiego

i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do udostgpniania na rynku przyrzadoéw
pomiarowych (MID).

regulation of the Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for measuring

instruments (implementing Directive of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the
Member States relating to the making available on the market of measuring instrument.

Wydano dla producenta: Polska Fabryka Wodomierzy i Cieptomierzy "FILA", Antoni Fila,

Issued to manufacturer: Sztumskie Pole, ul. S. Zeromskiego 30, 82-400 Sztum
Dotyczy: typoszeregu wodomierzy jednostrumieniowych, mokrobieznych, dzialajacych na
In respect of: zasadach mechanicznych

Jamily of water meter, single jet, wet, worked on mechanical principle

typ: FRANCO Klasa T30; T50; T90; T30/90

bpe: temperaturowa:

Temperature class:

ciagly strumien przeptywu Os: 1,05 1,6; 2,5; 4,0 Warto§¢ stosunku 0»/Q1: 1,6

Permanent flow rate Q: m3/h The ratio 0/Q):
Whiosek koncowy: Wodomierze =~ FRANCO  spelniaja ~ wymagania  zasadnicze  okre$lone
Final statement:: w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan

dla przyrzadéw pomiarowych oraz w zalaczniku nr 3 tego rozporzadzenia,
wdrazajacym zalacznik 1 (MI-001) dyrektywy 2014/32/UE
Water meters FRANCO satisfy the requirements set out in the regulation of the Minister of Economic

Development of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments and annex 3 for this
regulation, implementing annex 1 (MI-001) of Directive 2014/32/EU

Data waznosci: 23.08.2027

Valid until:

Numer sprawy: DC-WO0Z.4410.20.2022 Liczba stron: 9
Reference number: Number of pages:

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jesli istnieja, sa zawarte
w zalaczniku, ktory jest integralng czeScia certyfikatu.

The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of
the certificate.

Wersja obecna zastgpuje wersje poprzednie.
This version of Certificate replaces earlier versions.

Prezes Gltownego Urzedu Miar

Warszawa, 20.01.2023

Niniejszy certyfikat badania typu UE moiWie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.

This EU type-examination certificate may not be r er than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.



Strona 2 z 9
Page 2 of 9 pages
GLOWNY URZAD MIAR

ZALACZNIK DO AKTUALIZACJI NR 2 z dnia 20.01.2023

CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE NR PL 17 004/MI - 001 z dnia 23.08.2017
DESCRIPTIVE ANNEX TO REVISION NO 2 dated 20.01.2023
OF CERTIFICATE OF EU TYPE EXAMINATION NO PL 17 004/MI - 001 dated 23.08.2017

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ocene zgodnoéci wodomierzy FRANCO przeprowadzono przy zastosowaniu programu
certyfikacji GUM-PCertB oraz nastgpujacych norm zharmonizowanych:

PN-EN 14154-1+A2:2011 - Wodomierze - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
EN 14154-1:2005+A42:2011 Water meters — Part 1: General requirements

PN-EN 14154-2+A2:2011 - Wodomierze - Czg$¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania
EN 14154-2:2005+A42:2011 Water meters — Part 2: Installation and conditions of use

PN-EN 14154-3+A2:2011 - Wodomierze - Cz¢$¢ 3: Metody 1 wyposazenie do badan
EN 14154-3:2005+A42:2011 Water meters — Part 3: Test methods and equipment

Spelnienie wymagania Zatacznika nr 1, ust. 3, pkt 1 lit a Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca
2016 r. w sprawie wymagan dla przyrzadow pomiarowych (Dz. U. poz. 815) tj. wymagania
dotyczacego wartosci liczbowej stosunku charakterystycznych strumieni objetosci Q3/Q1, zostato
ocenione w sposdb bezposredni, bez odwotywania si¢ do wymagan normy zharmonizowanej
PN-EN 14154-1+A2:2011.

1 NAZWA ITYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

Typoszereg wodomierzy FRANCO jednostrumieniowych mokrobieznych, dzialajacych na
zasadach mechanicznych, wyposazonych w liczydto mechaniczne.

Typoszereg obejmuje wodomierze o cigglych strumieniach objetosci O3 = 1,0 m*/h,
O3 =1,6m’h, 03=2,5m%hi O3=4,0mh.

Oprécz wersji podstawowej, mozliwa jest wersja wykonawcza wyposazona w liczydto
z zainstalowanym kontaktronowym nadajnikiem impulsow.

Ponadto przewiduje si¢ wersje wodomierzy z ostong liczydta w formie ruchomej pokrywy.

2 OPIS BUDOWY I DZIALANIA
2.1 Budowa wodomierza i zasada dzialania

Wodomierze FRANCO sa wodomierzami mokrobieznymi. Zesp6t wodny tych wodomierzy
sktada si¢ z wirnika wyposazonego w pig¢ topatek rozmieszczonych osiowo-symetrycznie, ktory
umieszczony jest w komorze pomiarowej wewnatrz korpusu. Woda doprowadzana jest poprzez
kréciec doptywowy, a odprowadzana jest kro¢cem odplywowym. Przeplywajaca woda wprawia
wirnik w ruch obrotowy. Komora pomiarowa zamknigta jest plyta spigtrzajaca zintegrowang
zliczydtem. Plyta spigtrzajaca umozliwia regulowanie naporu hydrodynamicznego
przeptywajacej wody na wirnik, ktéra to mozliwos¢ jest wykorzystywana do adiustacji
wodomierza. Moment obrotowy z wirnika przekazywany jest do elementow zespotu liczydta za
pomoca przetozenia stalego. Stanowi to pierwszy element lancucha kinematycznego tego
zespotlu. Uklad kinematyczny zespolu liczydta oparty jest na redukcyjnej przektadni zgbatej.

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgci.
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Dziesie¢ pierwszych stopni stanowia walcowe kota zgbate, natomiast jedenasty stopien stanowi
przektadnia slimakowa. Jedenastostopniowa przektadnia zapewnia przeniesienie napedu na czgs¢
bebenkowa liczydla z zewnegtrznym zazgbieniem, ktoéra umieszczona jest w odrgbnej komorze
wypelnionej gliceryna, oddzielonej od pozostatych elementéw mechanizmu liczydta. Liczydto
pracuje w uktadzie dziesigtnym z ruchem wymuszonym. Wszystkie elementy liczydla znajduja
si¢ we wngtrzu ostony, ktéra wraz z korpusem zespotu wodnego zamyka cato$¢ w sposob
uniemozliwiajacy ingerencj¢ osob niepowotanych. Ponadto na ostonie liczydta umieszczony jest
pier$cien uniemozliwiajacy obrot liczydta.

Wodomierze typu Franco moga by¢ wyposazone w kontaktronowy nadajnik impulsow.
2.2 Prezentacja wyniku pomiaru
Wynik pomiaru przedstawiany jest na urzadzeniu wskazujacym liczydta.

Mechaniczne urzadzenie wskazujace sktada si¢ z ponumerowanych rolek z piecioma bebenkami

odpowiedzialnymi za wskazania cyfrowe objetoéci wyrazonej w m® i czterema wskaznikami
analogowymi wskazujacymi utamkowe czg$ci m® (od 0,0001 m* do 0,9999 m?®). Elementy
odczytowe analogowe (oznaczone mnoznikami od 0,0001 do 0,1) saelementami o ruchu
ciaglym; bebenki cyfrowej czeSci urzadzenia wskazujacego sa elementami o ruchu skokowym.
Dziatka elementarna urzadzenia odczytowego 0,0001 m* utworzona zostala poprzez podzial na
5 rownych cze$ci odstgpow migdzy dwoma kolejnymi znacznikami pierwszego elementu. Przed
przecinkiem wystepuje 5 bebenkoéw, co oznacza, ze sumowanie objgtosci wody mozliwe jest do
99 999 m*. Ponadto, liczydlo jest wyposazone w uzupetniajace urzadzenie do sprawdzania
dzialania (w postaci gwiazdy), umozliwiajace przeprowadzenie szybkiego sprawdzenia za
pomocg czasowo dotaczanych urzadzen zewnetrznych.

2.3 Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna dostarczona i przechowywana w Gléwnym Urzedzie Miar - Jednostce
Notyfikowanej nr 1440 odpowiada typoszeregowi wodomierzy Franco opisanemu w niniejszym

certyfikacie.

Wodomierze sa wykonane zgodnie z:

Nr rysunku Data Opis

obowigzuje od 27 stycznia 2017 r.
1 2017.01.27-02 data utworzenia 3 listopada 2016 . Franco mosigzny
data modyfikacji 2 czerwca 2017 r.

obowiazuje od 18 stycznia 2017 .
2 2011.09.23-01 data utworzenia 16 listopada 2012 r. Koputka franco V 11
data modytikacji 16 stycznia 2017 .

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
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Nr rysunku Data Opis
obowiazuje od 18 stycznia 2017 1.
3 FF 09.06.10.01R data utworzenia 3 listopada 2016 r. Klapka mosiadz radio
data modyfikacji 17 stycznia 2017 .
Franco plomba na
4 bn. ez dany impulsatorze
data utworzenia 3 listopada 2016 r. o .
5 2010.10.21-00 dats:modyfikagii 3 listopada 2016 . Czytnik impulséw Franco
data utworzenia 20 lipca 2007 r. g
¢ b data modyfikacji 27 stycznia 2017 1. ZespakieydiaFrmes
7 2015.02.05-00 24 maja 2015 . Wodomierz Franco
07.08.22-001
07.08.22-002 . .
8 07.08.22-003 09 maja 2007 r. Wodomierz Franco 1,6
07.08.22-004
9 2010-05-10.01 20 marca 2015 r. Franco - wzdr nadruku
liczydta
2016.07.05-03 data utworzenia 26 lutego 2015 r.
0 data modyfikacji 5 lipca 2016 . Sorpus Franeo D13 15
1 2010-05-07.02 17 stycznia 2017 r. PierScien ostaniajacy
obowigzuje od 18 stycznia 2017 r. Franco v2
07.08.22-03.00 data utworzenia 16 grudnia 2009 r. -
i data modyfikacji 16 stycznia 2017 r. Wi Rreie
13 07.08.22-07.00 25 czerwea 2007 1. PierScien zabezpieczajacy
Franco
2012.06.29-03 obowiazuje od 18 stycznia 2017 r.
14 data utworzenia 07 sierpnia 2013 r. Sitko 19,6 pajgczyna
data modyfikacji 16 stycznia 2017 1.

2.4 Wyposazenie dodatkowe nieobjete dyrektywa o przyrzadach pomiarowych (MID)

Wodomierze moga by¢ wykonane w wersji wyposazonej w kontaktronowy nadajnik impulsow,
umozliwiajacy prowadzenie dodatkowej rejestracji wskazan wodomierza. Nadajnik impulsow
nie ma wptywu na poprawno$¢ wskazan mechanicznego liczydta wodomierza.

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczegci.
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3 CHARAKTERYSTYKA METROLOGICZNA

Srednica Pozycja montazu
nominalna
DN15 H A% H V H \Y%
Orm*h |0,0125 | 0,0250 | 0,0130 | 0,0250 | 0,0125 | 0,0250
O>m*h | 0,0200 | 0,0400 | 0,0200 | 0,0400 | 0,0200 | 0,0400
03 m’/h 1,0 1,6 2,5
Qsm’/h 1,25 2,0 3,125
02/O) 1,6
O3/0n 80 40 125 63 200 100
Srednica Pozycja montazu
nominalna
DN20 H \% H \Y% H v
Q1 m*h | 0,0200 | 0,0400 | 0,0200 | 0,0400 | 0,0200 | 0,0400
O>m*h | 0,0320 | 0,0640 | 0,0320 | 0,0640 | 0,0320 | 0,0640
O3 m’h 1,6 25 4,0
Osm’/h 2,0 3,125 5,0
02/01 1,6
0s3/01 80 40 125 63 200 100
Srednica Pozycja montazu
nominalna
DN25 H \Y H \Y% H \Y%
O1m*h | 0,0200 | 0,0400 | 0,0200 | 0,0397 | 0,0200 | 0,0400
O>m*h | 0,0320 | 0,0640 | 0,0320 | 0,0635 | 0,0320 | 0,0640
O3 m’/h 1,6 2,5 4,0
Qs m’/h 2,0 3,125 5,0
O2/Oh 1,6
03/01 80 40 125 63 200 100

Niniejszy certytikat badania typu UE moze by¢ powielany wytacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgci.
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2

Zgodnie z rozporzadzeniem +2 % lub + 3 %
Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca ala 0 < Q_ <0
2016 r. w sprawie wymagan dla +5 ;/ dl_
przyrzadow pomiarowych, oy i
Zatacznik nr 1, ust. 41 ust. 5 Q=0<0
T30; T50; T90 ; T30/90

Klasa doktadnosci:

Bledy graniczne dopuszczalne [%]

Klasa temperaturowa:
Klasy ci$nieniowa: MAP 10
Klasy strat ci$nienia: AP 63
Zakres wskazan [m’]: 99 999
Warto$¢ dziatki elementarnej [m?]: 0,0001
Klasa odpornosci na zaburzenia U0, DO
przeplywu
DN15 DN20 DN25
Typ przylacza: G%lubG 1 Gl Glu
A e 176,3555 135,2720 74,1952
szybkiego testowania [impuls/litr]
dolna granica temperatury +3
Zakres temperatur uzytkowania [°C]
gbrna granica temperatury +55

dopuszczalna kondensacja pary wodnej
przeznaczony do uzytkowania w miejscach o

T charakterze zamknigtym
Klasa warunkow srodowiskowych
. M1
mechanicznych
Wodomierz nie zaprojektowany do pomiaru

Przeplyw wsteczny przeplywu wstecznego
DC 3,6 [V]/ 0,01 [mA]

1;0,1; 0,01; 0,001

Zasilanie nadajnika impulsow

Stata przetwarzania K [impuls / L]:

4 OZNACZENIA

Na wodomierzu powinny by¢ umieszczone nastgpujace oznaczenia:
znak CE oraz dodatkowe oznakowanie metrologiczne i numer jednostki notyfikowanej

bioracej udziat w drugim etapie oceny zgodno$ci (oznaczenia zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla

przyrzadéw pomiarowych - Dz. U. poz. 815),

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgci.
This EU type-examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.
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- numer niniejszego certyfikatu badania typu UE,

- nazwa lub znak fabryczny producenta,

- rok produkcji,

- oznaczenie typu wodomierza (Franco),

- numer fabryczny,

- jednostka miary (m?),

- warto$¢ ciagltego strumienia objetosci O3 wyrazona w m>/h (Q3 xx),
- wartos¢ liczbowa stosunku (zakres pomiarowy) Qs / Q1 (Rxx),
- maksymalne ci$nienie robocze (MAP 10),

- klasa temperaturowa (T30, T50, T90 albo T30/90),

- maksymalna strata ci$nienia (AP63),

- dopuszczalne pozycje montazu (H/V),

- oznaczenie kierunku przeptywu,

- adres pocztowy producenta.

Ponadto, zgodnie z § 39 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagan dla przyrzadow pomiarowych dopuszcza si¢ umieszczanie innych
oznaczen, o ile nie pogorsza widocznosci i czytelno$ci oznakowania CE oraz dodatkowego
oznakowania metrologicznego.

5 ZABEZPIECZENIA

Cato$¢ czesci pomiarowej wodomierza jest ostonigta i zarazem chroniona kopulka osadzona na
metalowym korpusie wodomierza. Koputka jest potaczona z korpusem zaci$nietym pierscieniem
stalowym. Te trzy elementy zabezpieczane sa naklejka zabezpieczajaca.

Umieszczenie cech zabezpieczajacych przedstawiono na rysunkach 2 i 3 na koricu niniejszego
zalacznika.

6 MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH LEGALIZACJI

Cechy legalizacji, stanowiace dowod kontroli metrologicznej wodomierza w uzytkowaniu
(legalizacja ponowna prowadzona na podstawie przepisow wewnetrznych Pafstw
Cztonkowskich UE), w postaci naklejek umieszcza sig¢ na bocznej powierzchni ostony liczydta.

7 RYSUNKI

1)  Rysunek 1. Wodomierz Franco. Wz6r nadruku liczydta

2)  Rysunek 2. Wodomierz Franco. Miejsce umieszczenia cechy zabezpieczajacej

3)  Rysunek 3. Wodomierz Franco. Miejsce umieszczenia cechy zabezpieczajacej urzadzenia
impulsowego.

Niniejszy certyfikat badania typu UE moze by¢ powielany wylacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
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Numer certyfikatu
badania typu UE

12323603

Czterocyfrowy numer
Jednostki Notyfikowanej

Rysunek 1. Wodomierz Franco. Wz6r nadruku liczydta

Naklejka zabezpieczajaca

Rysunek 2. Wodomierz Franco. Miejsce umieszczenia cechy zabezpieczajacej
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Informacje o sygnale ¢ o
4l , Przyktadowe potozenie
WYBCIOWYm plomby (naklejki)

Rysunek 3. Wodomierz Franco. Miejsce umieszczenia cechy zabezpieczajacej urzadzenia
impulsowego

HISTORIA CERTYFIKATU

Numer Data Opis zmian
PL 17 004/MI - 001 23.08.2017 r. | Wydanie certyfikatu
PL 17 004/MI - 001 Aktualizacja nr 1 30.07.2018 r. | Aktualizacjanr 1,

Franco DNI15 - zmiana rozmiaru
gwintu przylaczeniowego

PL 17 004/MI - 001 Aktualizacja nr 2 20.01.2023 r. | Aktualizacja nr 2,

Franco DN15, DN20, DN25 - korekta
warto$ci rozdzielczosci urzadzenia do
szybkiego testowania
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