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Charakterystyka wodomierza:

Klasa metrologiczna do R 200

hybrydowy

Nominalny strumien objetoéci: 0,63:1,0:1,6:2,5:40m’/h
FRANCO ekolnox 1,0; 1,6 ; 2,5 m’/h
Temperatura robocza: woda zimna - do 30°C, woda ciepta - do 90°C .

Wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy, mokrobiezny

Ze wzgledu na brak sprzegta magnetycznego wodomierz jest

catkowicie odporny na dziatanie magneséw, zrywanie sprzegta oraz
hamowanie przez osadzone na magnesie wirnika zanieczyszczenia .

ferromagnetyczne

Odizolowany od wody zespét bebenkow wypetniony  gliceryna

zapewnia fatwy odczyt wskazan wodomierza przez caty okres e

uzytkowania

Ze wzgledu na wtasciwosci metrologiczne i eksploatacyjne

szczegolnie zalecany do opomiarowania mieszkan i budynkow .

jednorodzinnych

e Osiggany bilans zuzycia wody w budynku do +2 %

wymiaréw przytaczeniowych - petna zamiennosc z innymi

wodomierzami

Mate gabaryty utatwiaja montaz przy zachowaniu standardowych .

¢ \Wodomierze montowane w poziomie, komore przektadni nalezy

catkowicie odpowietrzyc

lat)

niniejszym czynimy

Mozliwosc¢ przecigzen do 100 %
Wodomierz FRANCO wspotpracuje z zaworem antykropelkowym -

Zabezpieczenie przed $ciskaniem (wskaznik)
Legalizacja spetniajaca wymagania UE
Gwarancja na caty okres legalizacji (nie mniej niz 5 lat, nie wiecej niz 6

Doskonate utozyskowanie pozwala na wieczysta ich gwarancje co

prog rozruchu w poziomie 1-2 I/h, w pionie 2-4 1/h (dla DN 15)

e Zgodny z norma EN-PN 14154 {1-3}

Wymiary ogdlne i dane metrologiczne:

Dostepne w wersji antyskazeniowej EA, z klapka oraz w korpusie ze

stali nierdzewnej ekoINOX
Takze w wersji przystosowanej do systemu zdalnego odczytu
POLONIA i RadioODCZYT
Gtowica liczydta wodomierzy mokrobieznych nie jest obracana.
Nasza firma jako jedyna w Polsce jest w stanie dostarczy¢
wodomierze z tarcza ustawiona zgodnie z kierunkiem zasilania
wodomierza
Posiada atest higieniczny PZH, a takze rynku amerykanskiego

ZAWOR ZWROTNY
Chroni sie¢ wodociagowa przed wstecznymi przeptywami
Stanowi zabezpieczenie przed ingerencja uzytkownika w prace
wodomierza
Prosty w montazu - montaz w gatazce wylotowej wodomierza

Zawory DN15 oraz DN20 nie wymagaja wymiany tacznikow, zawor

DN25 montuje sie w migjscu tacznika wylotowego
Wraz z wodomierzem wyposazonym w otwor rewizyjny stanowi
zawor antyskazeniowy typu EA

&

FRANCO ekolNOX
Wielkos¢ on 15 20 15 20
H V H V H V H V
Przeptyw minimalny Q1 m’/n 20,0125 | 20,0250 | 20,0200 | 20,0400 | 20,0125 | 20,0250 | 20,0200 | = 0,0400
< 200 - dla instalacji poziomej H < 200 - dla instalacji poziomej H
Wspdtczynnik R 0.0
< 100 - dla instalacji pionowej V < 100 - dla instalacji pionowej V
Przeptyw poéredni Q , m“/h > 0,02 > 0,04 > 0,032 > 0,064 > 0,02 > 0,04 > 0,032 > 0,064
Przeptyw nominalny Qs mn < 25 <40 <25 <25
Przeptyw maksymalny Q 4 m’/n < 3,125 <5 <313 <5
H 5 8 5 8
Prog rozruchu — 1n
% 8 18 8 18
poziom 1,4 - 1,6 1,4 - 1,6 1,4 - 1,6 1,4 - 1,6
z zaworem antykropelkowym 1/h
pion 25-30 2,5-30 2,5-30 2,5-30
Cisnienie maksymalne mpa 1,6 1,6 1,6 1,6
Strata cisnienia bar 0,16 0,16 0,16 0,16
Dtugos¢  mm 110 130 110 130
Wysoko$¢ mm 71/74 71/74 74 74
Szeroko$¢ mm 68 68 68 68
Waga mm 0,38/0,38 0,48/0,45 0,38 0,45
Gwint krocca  cal G 3/4 G1 G 3/4 G1
Pozycja pracy poziom/pion

* maksymalny przeptyw, dopuszczalny przez producenta

Polska Fabryka
WODOMIERZY
| CIEPEOMIERZY

ul. Zeromskiego 30  82-400 Sztum
tel 556255550

www.fila-sztum.pl

/‘N“\“



