
Montaż modułu radiowego RO

Montaż modułu radiowego ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie systemu odczytu radiowego. 
Staranny montaż oraz omijanie elementów mających negatywny wpływ na działanie fali radiowej pozwala na bezproblemowe 
korzystanie z systemu po jego montażu. 



ELEMENTY MAJĄCE NEGATYWNY WPŁYW
Zaleca się montaż modułu radiowego w miejscach nie zasłoniętych np. lodówką, piecem, drzwiczkami rewizyjnymi, kuchenką 
mikrofalową lub  innymi metalowymi przedmiotami. 
Standardowo przewód ma długość 75 cm, co pozwala na wyniesienie modułu poza przeszkodę bez względu na miejsce 
instalacji wodomierza. 

PROTOKÓŁ I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Na protokole montażu wodomierzy należy dokładnie odnotować numer seryjny modułu oraz wodomierza. 
Sugerujemy także aby instalatorzy do protokołu montażu dołączali dokumentacje fotograficzną, ukazującą sposób montażu 
modułu radiowego. 
Niemal każdy dysponuje telefonem z aparatem więc nie jest to trudna operacja. 

PRZYKŁADY

 

ŹLE  Moduł nie jest zainstalowany w sposób trwały, jest narażony na uszkodzenie oraz zalanie. 



ŹLE Moduł nie jest zamontowany na stałym elemencie, wisi obudową w dół. Zagrożeniem jest zalewanie modułu. Nawet 
niewielki przeciek może sączyć sie po przewodzie do obudowy modułu, powodując zniszczenie elektroniki. 

. 



DOBRZE Moduł założony zna instalację, przewód skierowany w dół. Należałoby przymocować kabel do 
instalacji aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem. 

ŹLE Moduł nie jest zamontowany na stałym elemencie, wisi obudową w dół. Zagrożeniem jest zalewanie modułu. Nawet 
niewielki przeciek może sączyć sie po przewodzie do obudowy modułu, powodując zniszczenie elektroniki. 



DOBRZE Moduł założony zna instalację, przewód skierowany w dół. 


